MKP 400Vdc / 600Vdc

- . Pojenuosé uF Dhigosé  num Sredruca num Sredraica drutu num
Dane techniczne: Dismeterwire_mum_|
rechnical datas o
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Napiecie znamionowe: 400Vdc opcja 600Vdc g:g }3 _ g:g
Voltage rating: 400Vdc option 600Vdc 0,39 13 0,6
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Tolerancja pojemnosci: 5%

Tolerance of capacitance: 5% 0,52 25 10 0,6
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Kategoria klimatyczna:  40/85/21 E — —  —

Climatic category: 40/85/21 e 0000000 125 00000000114 000000 108
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Wspotczynnik strat przy 1kHz (maximum) :

Loss factor at 1kHz (maximum) %g gg igﬁﬂ g,g

: 3% 13 0000017 10

C<1luF:5x10nM-4 330 35 0,3

C > 1uF < 20uF : 10 x 10A-4 L — T — - —

C > 20uF : 40 x 10"-4 0,8
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Rezystancja izolacji przy 1kHz 6,50 33 22 0,3

Insulation resistance at 1kHz 0,3

3.9 35 73 10

C < 1UF : 5 x 10~4 MOhm o
C S Uk s SOF ; 5 x 10°4 Mok r'n
C > 20uF : 1 x 10~4 MOhm 20 - = ¥
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